
 Baggermulchköpfe

Modell   Gesamtbreite     Arbeitsbreite    Schlegel/Y - Messer     Gewicht
TLBE   50         65 cm              54 cm     6 / 12           180 kg
TLBE   70         85 cm              74 cm     7 / 14           200 kg
TLBE   90       105 cm               94 cm     9 / 18           220 kg
TLBE 100       115 cm             104 cm               10 / 20           230 kg
TLBE 110       125 cm             114 cm               11 / 22           250 kg 
TLBE 120       135 cm             124 cm               12 / 24           270 kg 

Modell TLBE für Bagger von 1,5 - 6t
Kompakte Bauweise 
Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø 
Verschiedene Motoren zur Auswahl - von 24-45L bei max. 200bar
 
Serienausstattung: Hammerschlegel, seitliche Gleitkufen, höhenverstellbare 
Laufwalze, Freilaufventil
 
Zubehör: vorderes Abweisblech, Y-Messer, Parallelogrammausgleich,
verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil

Modell TLBE-S für Bagger von 4,5 - 10t
Kompakte Bauweise 
Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 60mm Ø 
Verschiedene Motoren zur Auswahl - von 47-95L bei max. 250bar  
 
Serienausstattung: Zahnschlegel, seitliche Gleitkufen, höhenverstellbare Lauf-
walze, Freilaufventil
 
Zubehör: Löffelschlegel breit, Hammerschlegel, Parallelogrammausgleich, 
verschiedene Aufnahmen, Druck- u. Durchflussregelventil, Rotor verstärkt

Modell   Gesamtbreite    Arbeitsbreite    Hammer-/Zahnschlegel    Gewicht    
TLBE-S 100        115 cm               104 cm            10 / 7        310 kg
TLBE-S 110        125 cm               114 cm             11 / 8         330 kg 
TLBE-S 120        135 cm               124 cm            12 / 8         350 kg 

Modell TLE-FS für Bagger von 4 - 8t
Kompakter Forstmulchkopf 
Zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Holz bis ca. 120mm Ø 
Verschiedene Kolbenmotoren zur Auswahl - von 50-70L bei max. 250bar
 
Serienausstattung: Durchschwingende Schlegel oder Hartmetallwerkzeuge, 
hydraulische Fronthaube mit Kettenschutz, massive seitliche Gleitkufen
 
Zubehör: Verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil, 
elektr. Umschaltventil für Fronthaube

Modell Gesamtbreite     Arbeitsbreite    Schlegel/feste Werkzeuge    Gewicht    
TLE-FS 70          99 cm           71 cm               12 / 30                420 kg 
TLE-FS 90        115 cm           88 cm      15 / 36                520 kg    



Modell TLE-FL für Bagger von 10 - 18t
Besonders robuste Bauweise 
Zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Holz bis ca. 200mm Ø 
Verschiedene Motoren zur Auswahl - von 100-140L bei max. 250bar
 
Serienausstattung: Offener Forstrotor mit durchschwingenden  Schlegeln,
hydraulische Fronthaube mit Kettenschutz, massive seitliche Gleitkufen
 
Zubehör: Rotor mit festen Hartmetallwerkzeugen, verschiedene Aufnahmen, 
Druck- und Durchflussregelventil 

Modell Gesamtbreite     Arbeitsbreite    Schlegel/feste Werkzeuge    Gewicht    
TLE-FL 120       145 cm         111 cm               18 / 27                740 kg 
TLE-FL 130       163 cm         129 cm      21 / 30                770 kg    

Modell TLE-FP für Bagger von 20 - 30t

Besonders robuste Bauweise 
Zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Holz bis ca. 300mm Ø 
Verschiedene Motoren zur Auswahl - von 100-140L bei max. 250bar
 
Serienausstattung: Offener Forstrotor mit durchschwingenden  Schlegeln,
hydraulische Fronthaube mit Kettenschutz, massive seitliche Gleitkufen
 
Zubehör: Rotor mit festen Hartmetall-Werkzeugen, verschiedene Aufnahmen, 
Druck- und Durchflussregelventil 

Modell Gesamtbreite     Arbeitsbreite    Schlegel/feste Werkzeuge    Gewicht    
TLE-FP 110       151 cm         117 cm               18 / 27                1000 kg 
TLE-FP 150       189 cm         155 cm      21 / 30                1250 kg    

Modell TLE-FM für Bagger von 8 - 10t
Kompakter Forstmulchkopf 
Zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Holz bis ca. 150mm Ø 
Verschiedene Kolbenmotoren zur Auswahl - von 80-100L bei max. 250bar
 
Serienausstattung: Durchschwingende Schlegel oder Hartmetallwerkzeuge, 
hydraulische Fronthaube mit Kettenschutz, massive seitliche Gleitkufen
 
Zubehör: Verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil, 
elektr. Umschaltventil für Fronthaube

Modell  Gesamtbreite    Arbeitsbreite    Schlegel/feste Werkzeuge    Gewicht    
TLE-FM 100        131 cm           104 cm               18 / 33                630 kg 
TLE-FM 110        148 cm           120 cm      21 / 39                690 kg    


