
 
 

ROBIN 

Hydraulischer Böschungsmäher für den Heckanbau 

 
Kompaktes Ausleger-Modell für den professionellen Einsatz im GaLaBau, bei  

Kommunen und kleinen landwirtschaftlichen Betrieben. 

Der Robin ist geeignet für Schlepper ab 35 PS. 

 

Auslegeweite: ca. 3,4m oder 4,30m ab Schleppermitte 

Gewicht mit Mulchkopf: ca. 595kg / 670kg 

Öltank mit 80 L Fassungsvermögen 

Leistung der hydraulischen Anlage: ca. 30 PS bei 50 L Durchflussrate  

 

Serienausstattung: 

Zahnradpumpe, mechanische Seilzugsteuerung, Anbau Kat. I/II, 

hydraulische Anfahrsicherung, Pumpenantrieb mit 540 U/Min, 

Mulchkopfentlastung manuell; Arm mit Rechtsauslage. 



  
 

 
 

 
Zusatzausrüstungen: 

 -   elektronisch proportionale Steuerung (EPC) 
- Frontanbau 
- verschiedene Mulchköpfe (90,5cm oder 100cm 

Arbeitsbreite) und Anbaugeräte z.B. Astschere 
- Ölkühler mit Thermostatsteuerung 
- Schnellwechsler Lehnhoff MS01 
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  Robin 3.4 Robin 4.3 

A 3,4m 4,3m 

B 3,0m 4,0m 

C 1,98m 2,98m 

D 3,3m 4,3m 

E 4,3m 5,3m 

X 1,0m 1,0m 

Y 1,34m 1,34m 
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