
 Schlegelmulchköpfe
 für Bagger von 8 - 10t

LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet durch die robuste Bauweise 
des Mulchkopfes einen universellen Einsatz in der Landschaftspflege. Das Gerät kann 
wahlweise mit durchschwingenden Schlegeln oder mit festen Hartmetallwerkzeugen 
ausgerüstet werden. 
 
Der Anbau an verschiedene Baggertypen ist möglich - je nach hydraulischer Leistung des 
Baggers stehen verschiedene Kolbenmotoren zur Auswahl: von 80-100L bei max. 250bar. 
Maßgeblich ist die tatsächliche Ölleistung bei Bewegung des Baggers. Bitte sprechen Sie 
uns an. 

Der Mulchkopf ist serienmäßig mit einer hydraulischen Fronthaube mit Kettenschutz 
ausgestattet sowie mit massiv ausgeführten Gleitkufen. Durch die besondere Form der 
durchschwingenden wendbaren Forstschlegel  mit gerader Schneide und der Gehäuse-
form wird auch bei Gras und leichtem Gestrüpp eine gute Zerkleinerung des Mulchgu-
tes erreicht. Alternativ kann ein Rotor mit festen Werkzeugen montiert werden. Hierbei 
gibt es zwei verschiedene Ausführungen: massiver Hartmetallzahn für steinige Böden 
und Fräsarbeiten oder aggressive Hartmetallschneidzähne für eine gute Zerkleinerung 
von Schilf und Gestrüpp. Die Maschine eignet sich zum Mulchen von Gras, Gestrüpp 
und Holz bis zu ca. 15 cm Ø.

Modell TLE-FM

Rotor mit festen Werkzeugen
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Zubehör: 

Elektrisches Umschaltventil für die Fronthaube
Verschiedene Aufnahmen je nach Hersteller
Druck- und Durchflussregelventil 

Modell    Gesamtbreite     Arbeitsbreite    Schlegel      feste   Gewicht    
              Werkzeuge

TLE-FM 100      131 cm     104 cm       18        33               630 kg 
TLE-FM 110      148 cm     120 cm       21       39               690 kg 
   

Händler


