
 Böschungsmulchgeräte
 für Schlepper von 80-120 PS

LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet bessere 
Zerkleinerung und bessere Zerfaserung. Es erfolgt eine dichtere 
Abdeckung des Bodens, schnellere Verrottung und dadurch eine 
Verbesserung der Bodenstruktur.
 
Durch die große Dimensionierung der Schlegelwellen und Lauf-
walzen wird eine höhere Stabilität erreicht. Die Lager der Wellen 
sind sehr robust und wartungsarm, Schlegel können leicht ausge-
wechselt werden.
Heckanbau am Schlepper, hydraulische Seitenverstellung, Getrie-
be mit 540 U/Min, Mulchkörperneigung bis +90°/-65° möglich. 
Eine mechanische Anfahrsicherung sowie Gleitkufen gehören zur 
Serienausstattung; auf Wunsch kann das Getriebe außen montiert 
werden (dadurch schwenkt die Maschine weiter nach rechts aus).

Durch die besondere Form der Schlegel mit gezahnter Schneide 
und die Anordnung der Gegenschneiden im Gehäuse wird eine 
gute Zerkleinerung und Zerfaserung des Mulchgutes erreicht.
Die Maschine eignet sich daher auch sehr gut zum Mulchen von 
Gras, Zwischenfrüchten und Rebholz (bis zu 6cm Ø).
Zwei DW-Steuerungen am Schlepper sind erforderlich. 

Modell TLA
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Zubehör:
Kettenschutz vorne
Getriebe außen montiert
Lö� elschlegel gerade
Y-Messer
Weitwinkel-Gelenkwelle einseitig/beidseitig
Verstärkte Gehäusewanne
Schlegelwelle verstärkt

Modell Gesamtbreite      Arbeitsbreite Schlegel Anzahl   Gewicht
TLA 160    176 cm    164 cm  11     700 kg
TLA 180    196 cm    184 cm  12     720 kg
TLA 200    212 cm     200 cm  13     760 kg
TLA 220    237 cm     224 cm  15     800 kg

Händler


