
 Schlegelmulchköpfe
 für Bagger von 4,5 - 10t

LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet bessere  
Zerkleinerung und Zerfaserung. Es erfolgt eine dichtere Abde-
ckung des Bodens, schnellere Verrottung - dadurch Verbesserung 
der Bodenstruktur.
 
Der Mulchkopf kann an verschiedenen Baggertypen angebaut 
werden. Je nach hydraulischer Leistung des Baggers stehen ver-
schiedene Motoren zur Auswahl - von 47-75L bei max. 250bar. 
Maßgeblich ist die tatsächliche Ölleistung bei Bewegung des 
Baggers. Bitte sprechen Sie uns an. 
Der Motor ist mit einem Freilaufventil ausgerüstet (Standard), 
so dass keine separate Rücklau� eitung erforderlich ist (max. 
Rücklaufdruck ca. 3bar).

Durch die besondere Form der Schlegel mit gezahnter Schneide 
und die Anordnung der Gegenschneiden im Gehäuse wird eine 
gute Zerkleinerung und Zerfaserung des Mulchgutes erreicht. 
Die Maschine eignet sich daher auch sehr gut zum Mulchen von 
Gras und Gestrüpp(bis zu 6cm Ø).

Modell TLBE-S

Höhenverstellbare 
Laufwalze
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Zubehör:
Lö� elschlegel breit 
Hammerschlegel
Parallelogrammausgleich
verschiedene Aufnahmen je nach Hersteller
Druck- und Durch� ussregelventil 

Modell    Gesamtbreite     Arbeitsbreite   Hammer-    Zahn-        Gewicht    
          schlegel       schlegel
TLBE-S 100      115 cm     104 cm       10       7           310 kg
TLBE-S 110      125 cm     114 cm       11        8           330 kg 
TLBE-S 120      135 cm     124 cm       12       8           350 kg 

Händler

Lieferung standardmäßig ohne 
Hydraulikschläuche, ohne 
Parallelogrammausgleich


