
 Schlegelmulchköpfe
 für Bagger von 1,5 - 6t

LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet eine 
intensive Zerkleinerung des Mulchgutes bei geringem Kra� -
bedarf. 
 
Dieses Modell zeichnet sich besonders durch seine kompakte 
Bauweise aus. 
Der Mulchkopf kann an verschiedenen Baggertypen angebaut 
werden. Je nach hydraulischer Leistung des Baggers stehen ver-
schiedene Motoren zur Auswahl - von 24-45L bei max. 200bar. 
Maßgeblich ist die tatsächliche Ölleistung bei Bewegung des 
Baggers. Bitte sprechen Sie uns an. 
Der Motor ist mit einem Freilaufventil ausgerüstet (Standard), 
so dass keine separate Rücklau� eitung erforderlich ist (max. 
Rücklaufdruck ca. 3bar).

Die serienmäßige Ausrüstung mit Hammerschlegeln ermög-
licht das Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø. 
Eine höhenverstellbare Laufwalze und Gleitkufen gehören 
ebenso zur Serienausstattung dieses Modells.

Modell TLBE

Höhenverstellbare 
Laufwalze
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Zubehör:
vorderes Abweisblech
Y-Messer
Parallelogrammausgleich
verschiedene Aufnahmen je nach Hersteller
Druck- und Durch� ussregelventil

Modell  Gesamtbreite     Arbeitsbreite   Schlegel/Y-Messer   Gewicht
TLBE   50         65 cm      54 cm    6 / 12      160 kg
TLBE   70         85 cm      74 cm    7 / 14      180 kg
TLBE   90       105 cm       94 cm    9 / 18      200 kg
TLBE 100       115 cm     104 cm  10 / 20      210 kg
TLBE 110       125 cm     114 cm  11 / 22      230 kg 
TLBE 120       135 cm     124 cm  12 / 24      250 kg 

Händler

Lieferung standardmäßig ohne 
Hydraulikschläuche, ohne 
Parallelogrammausgleich


