
 Schlegelmulchgeräte
 für Wein- und Obstbau

LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz)
bietet bessere Zerkleinerung und bessere Zerfaserung. Es 
erfolgt eine dichtere Abdeckung des Bodens, schnellere 
Verrottung - dadurch Verbesserung der Bodenstruktur.
 
Durch die große Dimensionierung der Schlegelwellen 
und Laufwalzen wird eine höhere Stabilität erreicht. Die 
Lager der Wellen sind sehr robust und wartungsarm. Die 
Schlegel können leicht ausgewechselt werden.
Heckanbau am Schlepper, hydraulische Seitenverschie-
bung max. 400mm KAT I/II.

Durch die besondere Form der Schlegel mit gezahnter 
Schneide und die Anordnung der Gegenschneiden im 
Gehäuse wird eine gute Zerkleinerung und Zerfaserung 
des Mulchgutes erreicht. Die Maschine eignet sich daher 
auch sehr gut zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten 
und Rebholz (bis zu 6cm Ø). Die Holzaufnahmezinken 
sind Bestandteil der Serienausstattung.

Modell TLSP

Schrägliegender Keil-
riemenantrieb

Holzaufnahmezinken in stabiler 
Tasche gehalten (herausnehmbar)
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Zubehör:
Gleitkufen
Kettenschutz vorne
Laufräder anstelle von Laufwalze
Löffelschlegel gerade
Y-Messer
Walterscheid Gelenkwelle
verstärkte Gehäusewanne
verstellbare Heckhaube mit Gummischutz
hydraulische Handpumpe anstelle von Schlepperanschluss

Modell Gesamtbreite      Arbeitsbreite Schlegel Anzahl   Gewicht
TLSP 120     134 cm    124 cm   8     480 kg
TLSP 130     144 cm    134 cm   9     500 kg
TLSP 140     154 cm     144 cm  10     520 kg
TLSP 150     164 cm     154 cm  10     540 kg
TLSP 160     177 cm     164 cm  11     570 kg
TLSP 180     197 cm     184 cm  12     620 kg
TLSP 200     213 cm     200 cm  13     640 kg
TLSP 220     237 cm     224 cm  15     660 kg

Händler


