
 Forstmulchgeräte
 für Schlepper ab 80 PS

Forest Shredder

€
1290

1480

1660

1850

TLT-FL 130

TLT-FL 150

950

1020

540/1000

540/1000

21

24

5

5

80 - 59

90 - 66

9.400,00
9.900,00

TRINCIA FORESTALE
TLT-FL

Forestry:  Mulching of brushwood and undergrowth, light thinning.
Agriculture: Tillage of orchards, landscape arrangement, heavy use. It 
can be used with back mounting and reversible driving.

Selvicoltura: Pacciamatura di sterpaglie e sottobosco, diradamen-
to leggero.
Agricoltura: Dissodamento di frutteti, sistemazione del paesaggio, 
impieghi gravosi, impiego con montaggio posteriore e guida reversibile.

1660 2030TLT-FL 170 1080 540/1000 27 6100 - 74 10.300,00

DOTAZIONI DI SERIE ACCESSORI A RICHIESTA ACCESSORIES ON REQUEST

• Attacco a tre punti 
• Protezione anteriore e 
 posteriore con catene zincate 
• Piedini d’appoggio 
• Scatola con ruota libera 
 interna 
• Albero cardanico 
• Cuffia protezione cardano 
• Rotore forestale con mazze 
 unidirezionali a scomparsa 
• Trasmissione a cinghie 
• Slitte con rinforzo in lamiera 
 antiusura  
• Controtelaio interno con 
 lamiera antiusura 
• Serie di contrasti interni 
• Cofano apribile con pistoni 
 doppio effetto

• Three point linkage 
• Front and rear protection with 
 zinc-plated chains
• Support foot 
• Gearbox with internal free-wheel

• Cardan shaft
• Cap for cardan protection 
• Forestry rotor with unidirectional 
 rollaway hammers
• Belt drive
• Lateral skids with wear-proof steel

• Internal counterframe with 

• Internal counterblades series 
• Opening cover with pistons at 
 double effect

STANDARD EQUIPMENT

wear-proof steel

600,00• Cavalletto abbassatore
  regolabile manuale TLT-FL 130

• Manual guard frame
  for TLT-FL 130

• Cavalletto abbassatore
  regolabile manuale TLT-FL 150

• Manual guard frame
  for TLT-FL 150

• Cavalletto abbassatore
  regolabile manuale TLT-FL 170

• Manual guard frame
  for TLT-FL 170

660,00

720,00

34

I dati tecnici, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore. Technical specifications, characteristics and pictures are not binding for the manufacturer.

Modell TLT-FL

LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet durch die robuste Bau-
weise dieses Modells einen universellen Einsatz in der Landschaftspflege und in 
der Forstwirtschaft.    
 
Das Gerät ist serienmäßig mit einem offenen Forstrotor mit durchschwin-
genden Schlegeln ausgerüstet. Optional ist der Einbau eines Rotors mit festen 
Hartmetall-Werkzeugen möglich.
Durch die große Dimensionierung von Schlegelwelle, Lagerung und Gehäuse 
wird eine höhere Stabilität erreicht.    

Heckanbau am Schlepper, Dreipunktanbau Kat. II, Gelenkwelle mit Sternprofil, 
Freilaufgetriebe für 540 oder 1000 U/Min. 
Kettenschutz vorne, massive seitliche Gleitkufen und eine  hydraulische Heck-
haube mit Kettenschutz  gehören zur Serienausstattung. 
Eine Drückevorrichtung ist optional erhältlich. 
 
Durch die Anordnung der Schlegel und Gegenschneiden im Gehäuse wird eine 
gute Zerkleinerung und Zerfaserung des Mulchgutes erreicht. Die Maschine 
eignet sich daher sehr gut zum Mulchen von Gestrüpp und Holz bis zu 15cm Ø 
(mit festen Werkzeugen bis 20cm Ø). 



56170 Bendorf/Rhein
Telefon 02622 / 2195
Telefax 02622 / 5035

info@josef-ley.de 
www.josef-ley.de 

Zubehör/optionale Ausstattung:
Drückevorrichtung (mechanisch oder hydraulisch)
Forstrotor mit festen Hartmetall-Werkzeugen 
Walterscheid Gelenkwelle

Modell   Gesamtbreite      Arbeitsbreite schwing.Werkzuge   Gewicht 
 

TLT-FL 130      166 cm    129 cm  21      950 kg
TLT-FL 150      185 cm     148 cm  24    1050 kg
TLT-FL 170      203 cm     166 cm  27    1100 kg

Händler

Forstrotor mit festen Werkzeugen


